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尖端節能方案的先行者 LED 抬燈

NEW DESIGN,NEW STYLE HI-POWER LED

規 格 特 點

※型號：GP-DLL012-C(W1/Y1)
※光源：LED 24PCS 0.5W LED
※色溫：6000K (晝白)  3000K (暖白)
※光通量： ≧250lm (晝白) 

≧ 230lm (暖白)
※中心照度（50cm) ≧360lux (晝白) 

≧320lux (暖白)
※電源電壓： AC100～240Ｖ
※頻率範圍： 47～63Hz
※工作電壓： DC 15V 
※消耗功率：12 W
※演色指數：Ra＞70 (晝白) 

Ra＞50 (暖白)
※燈體燈罩材質 ： 鋁擠與導光板

※節能平均達50%以上

※壽命長，大於20000小時

※節約能源，低功率消耗

※健康光源 (無光污染、無頻閃效應) 

※工作溫度 -20℃ ~ +50℃

※工作濕度 10%～90%RH

※儲存溫度 -40℃～80℃

※光束角度 140℃

適用範圍 :書桌、床頭櫃等照明用
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※ Part No. ：GP-DLL012-C(W1/Y1)

※ LEDs Source ：LED 24PCS 0.5W LED

※ Color Temperature ：
6000K (White)  3000K (Warm White)

※ Luminous Flux ： ≧250lm (White) 
≧ 230lm (Warm White)

※ Luminous Flux （50cm) ：
≧360lux (White) ;≧320lux (Warm White)

※ Power System：
Universal AC100～240V;47～63Hz

※ Input Voltage ： DC 15V 

※ Power Dissipation ：12 W

※ Adopt high light LED

※ Energy saving.  Low power 
consumption. 

※ Healthy  light source ( no light 
pollution and without

※ Average lifespan  more than 
20,000hrs.

※ Operation Tem. : -20℃ ~ +50℃

※ Viewing Angle 140℃

※Ra＞70 (White) ;Ra＞50 (Warm 
White)

※Material ：Die cast aluminum 
alloy

Specifications Characteristics

Applications : Desk Light、
Cupboard ….

LED Table Lighting
NEW DESIGN,NEW STYLE HI-POWER LED


